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LEISTUNGSERKLARUNG

Nummer der Leistungserkldarung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

LEN-DE-maxit-10422 / Leichtputzmortel (LW)

Verwendungszweck

Putzmortel fiir die Verwendung als AuBen- und Innenputz fiir Wande, Decken, Pfeiler und Trennwénde

Hersteller

maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, 07387 Krdlpa

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit

System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1:2016

Erklarte Leistungen

Brandverhalten Al

Wasseraufnahme W1

Wasserdampfdurchlassigkeit g <20

Haftzugfestigkeit = 0,08 N/mm? bei Bruchbild A, B oder C

Warmeleitfahigkeit (Tabellenwerte)

AM0,dry,mat S 0,39 W/(m-K) fir P=50%
AM0,dry,mat S 0,43 W/(m-K) fiir P=90%

Dauerhaftigkeit

NPD

Gefahrliche Substanzen NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.
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