bauen ist mGXIE

maxit floor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell

moxit
floor 4320

0ZEY 400} FROW

G,

il 08@

Produktkurzbeschreibung

maxit floor 4320 Renovations- und Holzbodenausgleich
schnell ist eine werksmaRig hergestellte, polymermodifi-
zZierte, schnell belegbare, flieRfahige, faserverstarkte und
zementgebundene Bodenausgleichsmasse;
CT-C30-F7.

Produkteigenschaften

« universell einsetzbar

« faserverstarkt

 schnelltrocknend

» schnell belegbar

« in unterschiedlichen Schichtdicken einsetzbar, von
2 -50 mm

« gut flieRfahig

+ EMICODE EC 1 plus: sehr emissionsarm

Anwendungsbereich

maxit floor 4320 kann sowohl im Verbund auf unter-
schiedlichsten Untergriinden als auch als schwimmende
Konstruktion und als Heizestrich im Vebund manuell
oder maschinell eingebaut werden und bildet einen
friih belegbaren, tragfahigen Untergrund fir alle gangi-
gen Bodenbelage. Ideal flr die schnelle Sanierung und
Renovierung geeignet.

Untergrund

Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Magnesia-
estrich, Steinholzestrich, Holzbdden, Fliesen

Untergrundvorbereitung

» Der Untergrund muss tragfahig, trocken, fest und frei
von Staub und Verunreinigungen sein.
» Anwendungstipp: ,Welche Verfahren zur Oberflachen-
vorbereitung am Boden gibt es?*
* Vor Einbau auf Holzdielen lose Dielen befestigen und
alle Offnungen und Lécher verschlieRen.
» Auf inhomogenen Untergriinden, Dielenbdden und
bei Trennlagen- und Dammlagenkonstruktionen maxit
floor 4945 Systemgewebe einbauen.
Untergrundbezogene Grundierung nach maxit Sys-
temempfehlung mit maxit floor 4716 Haftgrundie-
rung EC1 plus oder mit Epoxidharz maxit floor 4712
EP Grundierung EC1 plus mit Quarzsandabstreuung.
Technische Merkblatter dazu beachten.
Bei aufsteigender Kapillarfeuchte oder Dampfdruck
aus dem Untergrund zweifache Epoxidharzgrundie-
rung als dampfbremsende Schicht mit z.B. maxit floor
4712 EP Grundierung EC1 plus und abschlieRender
Quarzsandabstreuung direkt auf den Betonuntergrund
aufbringen.

Verarbeitung

Mischen:

» Maschinell mit einer von maxit zugelassenen Misch-
pumpe arbeiten.

+ Konsistenz regelmafig mit Flie3ringtest GUberwachen.

» Bei manueller Verarbeitung 1 bis 2 Minuten mit einem
geeigneten Rihrwerkzeug aufmischen.

» Das Material wird mit ca. 4,25 - 4,75 Liter Wasser je
25 kg Sack gemischt.

* Ein zu hoher Wassergehalt reduziert die Festigkeit,
erhoht die Rissgefahr und das Schwinden.
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Mischwerkzeuge:

* Bohrmaschine mit Ruhrquirl fir Spachtelmassen
* m-tec Duomix, m-tec SMP (Silo-Mischpumpe)

» Geratereinigung mit Wasser

Verarbeitung:

» Wird das Material gepumpt, sollte die maximale Breite
der Arbeitsflache nicht mehr als 6 bis 8 Meter betragen.

» Bei Breitenlberschreitung maxit floor 4965 Abstell-
streifen setzen.

» Oberflache mit einer Zahntraufel, Zahnrakel oder Glatt-
kelle glatten.

» Zur Erreichung optimaler Verarbeitungseigenschaften
mind. 40 m Mortelschlauch verwenden.

» Bei héheren Schichtdicken wird das Durchschlagen
mit der Schwabbelstange empfohlen.

Materialverbrauch

ca. 1,7 kg/mm/m?

Nachbehandlung / Beschichtung

» Frisch eingebaute Flachen vor Zugluft, direkter Son-
nen- und Warmeeinwirkung schitzen.

« Beliiftung nach Erreichen der Begehbarkeit ist notwen-
dig. Zugluft vermeiden.

* Die Baustellentemperatur muss wahrend der Verarbei-
tung und eine Woche danach mindestens 10°C, bes-
ser 15°C betragen.

* In den ersten 2 Tagen keine Luftentfeuchter einsetzen.

* Wird das Produkt auf Trenn- oder Dammlage ein-
gesetzt und ist eine Belegung sofort nach Erreichen
der Belegreife nicht vorgesehen, so muss 24 Stun-
den nach Einbau eine Nachbehandlung mit maxit floor
4790 oder mit maxit floor 4712 EP Grundierung EC1
plus erfolgen.

Allgemeine Hinweise

* Vor Verarbeitung erforderlichen Ausgleichsbedarf
schatzen.

» Bewegungsfugen bei Flachen > 40 m? einplanen, bei
Kantenldangen > 6 m Seitenverhaltnis von 2:1 anstre-
ben.

* Bei konstruktiven Besonderheiten und spezieller
Raumgeometrie wie z.B. Mauereinspriinge, Turdurch-
gange Scheinfugen anordnen. Bewegungsfugen tber-
nehmen.

» Das Produkt ist mit einem Oberbelag zu belegen.

* Im Zweifelsfall bezlglich Verarbeitung, Untergrund
oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung
anfordern.

» Keine Fremdstoffe beimischen.

» Bei Verwendung als Heizestrich Info zu Sonderldsung
anfordern.

» Bei Anwendung auf schwimmenden Konstruktionen
und Heizestrichen alle aufgehenden Bauteile mit
Randdammstreifen mind. 8 mm von der Bodenkon-
struktion trennen.

Besondere Hinweise

* Bei schwimmenden Konstruktionen darf die Zusam-
mendruckbarkeit der DAmmlage nicht mehr als 3 mm
betragen.

* Nur im Innenbereich einsetzen.

Lagerung

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschiitzter Lagerung ist
das Material (Sackware) bis zu 6 Monate lagerfahig.

Logistik

25 kg/Sack, 42 Sack/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren
derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille mogli-
cher Einflisse bei Verarbeitung und Anwendung unserer
Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen
und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine recht-
lich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck
kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutz-
rechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen
sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu
beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/die-
ser Ansicht verlieren alle friiheren Druckwerke/Ansichten
ihre Gultigkeit.
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Baustoffklasse

Begehbar

Belegereif

Biegezugfestigkeit nach 28
Tagen

Druckfestigkeit nach 28 Tagen
Empfohlene Schichtdicke

Konsistenz

Teilbelastbar

Verarbeitungstemperatur

Verarbeitungstemperatur
(Untergrund)

Verarbeitungszeit
Wasserbedarf

A 2 fl s1-EN 13501-1
nachca.2h-4h

* 1 Tag bei Fliesen

» 3 Tage bei Textil-, PVC-,
Gummi- oder Linoleumbela-
gen

« 7 Tage bei Parkett und Lami-
nat (Schichtdicke > 15 mm) /
MS Kleber

» Soll grolformatiges Stab-
parkett (> 30 cm) oder Mas-
sivparkett mit erheblichem
Mafanderungsrisiko verlegt
werden und wird dabei kein
MS (4830) - oder 1-K-PU
(4837)-Klebstoff verwendet,
ist mit maxit floor 4712 EP
Grundierung EC1 plus eine
Zwischengrundierung vorzu-
nehmen

> 7 N/mm?2

> 30 N/mm?

2 - 50 mm (20 mm auf Trenn-
lage, 25 mm auf Dammschicht)

190 - 220 mm
(Ring: 68/H 35 mm)

leichte Belastung:
nach ca. 24 h

+10°C bis + 30°C
+10°C bis + 25°C

15 - 20 Min. bei + 20°C

17-19%
max 4,751/ 25 kg

monat
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