
maxit kreacal 5030 Kalkfarbe

Produktkurzbeschreibung

maxit kreacal 5030 ist eine umweltfreundliche, hoch was-
serdampfdurchlässige, spannungsarme, lösungsmittel-
freie und rein mineralische Innenraumfarbe auf Kalkba-
sis nach DIN EN 15824: V1 hoch.
Besonders gut geeignet für Beschichtungen in der Bau-
denkmalpflege, im gesamten Wohnbereich, von Kalkput-
zen sowie die Beschichtung von saugfähigen, minerali-
schen Altanstrichen.

Produkteigenschaften

Ist eine schnelltrocknende, leicht zu verarbeitende,
lösungsmittelfreie Innenfarbe mit Alkalität zur Schimmel-
prävention. Weiß erhältlich, mit geeigneten Pigmenten
tönbar.

Anwendungsbereich

Natürliche Wand- und Deckenbeschichtung, besonders
gut geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche und
auf allen anstrichbereiten Grundputzen auf der Basis von
Kalk, Kalk-Zement und Lehm, auch für die Denkmalsa-
nierung im Innenbereich. Nicht anzuwenden auf Gipsun-
tergründen und organischen Beschichtungen.

Produktvorteile

• optimaler Schutz gegen Schimmelbildung auf natürli-
cher Basis

• hoher pH-Wert
• lösungsmittelfrei
• ökologisch, rein mineralisch

• dampfdiffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend
• wasserverdünnbar, umweltfreundlich und geruchsarm
• hydrophil und nicht filmbildend

Baustellenvoraussetzungen

Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Staub und
losen Teilen bzw. Sinterschichten sein. Die Objekt-
und Umgebungstemperatur darf nicht unter + 5°C und
nicht über + 30°C liegen. Schmutzempfindliche Bauteile
vor Beginn entsprechend dem Merkblatt „Abklebe- und
Abdeckarbeiten für Maler- und Stuckateurarbeiten“ des
Bundesverbandes Ausbau und Fassade schützen. Bei
neu aufgebrachten Putzen sind die notwendigen Stand-
zeiten vor der Beschichtung einzuhalten.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-,
silikon- und staubfrei sein. Verschmutzte und sandende
Oberflächen sind ganzflächig, je nach Untergrund, durch
Abwaschen und Abbürsten zu reinigen. Die Standzei-
ten von Neuputzen sind einzuhalten. Bei Reinigung
durch Wassereinsatz ist auf ausreichende Trocknung
der Untergründe zu achten. Bei Fleckenbildung bzw.
Ausblühungen sollte eine andere Farbe für die Beschich-
tung gewählt werden. Bei organischem Befall ist eine
spezielle Vorbehandlung notwendig.

Verarbeitung

Gebrauchsfertiges, ggf. verdünntes, Material vor der
Verarbeitung gut aufrühren. Mit geeigneter Rolle, Flä-
chenstreicher, Bürste oder entsprechenden Spritzwerk-
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zeugen gleichmäßig auftragen, zum Verschlichten wird
eine kurzflorige Rolle empfohlen.
Die Trockenzeiten liegen bei Normalbedingungen
(+ 20°C / 65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere
Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese
Zeit. Ein weiterer Beschichtungsgang kann erst nach
vollständiger Durchtrockung erfolgen. Werkzeuge nach
Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Verdünnung:

Zwischenbeschichtung:
Verdünnung bis max. 10 % mit sauberem Wasser.

Endbeschichtung:
Unverdünnt oder verdünnt mit max. 5 % sauberem Was-
ser.

Materialverbrauch

Ca. 0,20 - 0,30 l/m² (pro Anstrich) je nach Untergrundbe-
schaffenheit.
Exakte Verbrauchsmengen durch Anlegen von Probeflä-
chen ermitteln.

Nachbehandlung / Beschichtung

Grundbeschichtung:

Untergrund Vorbehandlung Grundierung 

Neuputz
Kalk-Kalkzement

siehe Baustellenvor-
aussetzungen

maxit prim 3020
Silikatfixativ

Nichttragfähige
Altanstriche

mechanisch
entfernen

je nach vorhande-
nem Untergrund

Leimfarbenanstrich gründlich
abwaschen

je nach vorhande-
nem Untergrund

Bei Sanierung bzw. Renovierung sind Probeflächen
anzulegen.

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objekt-
besonderheiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe
beimischen. Haut und Augen schützen, bei Berührung
gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt zusätz-
lich unverzüglich Arzt aufsuchen. Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Während und nach der Verar-
beitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Airless-
verarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Sicherheitsda-
tenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter
www.maxit.de). In abgebundenem Zustand physiolo-
gisch und ökologisch unbedenklich.

Eine 100%ige Farbtongleichheit zwischen Farbe und
den Farbtonfächern kann aufgrund der Pigmentierung
nicht gewährleistet werden. Farbtonunterschiede kön-
nen nur innerhalb einer Charge ausgeschlossen wer-
den. Bei intensiven Farbtönen und ungleichen Farben,
z.B. weißer Putz, farbiger Anstrich, und zum Erreichen
einer guten Überdeckung, ist generell ein zweimaliger
Anstrich auszuführen. Eventuell können weitere Deck-
anstriche erforderlich werden. Auf Farbtongenauigkeit
und Fleckenfreiheit kann aufgrund physikalischer und/
oder chemischer Reaktionen im Abbindeprozess bei
unterschiedlichen Objekt- und Verarbeitungsbedingun-
gen keine Gewähr übernommen werden.

Faktoren, die die Farbtongenauigkeit beeinflussen kön-
nen:
• unterschiedliche Untergrundfeuchte
• unterschiedliches Saugverhalten des Untergrundes
• zu starke oder unterschiedliche Verdünnung des

Beschichtungsmaterials
• unzureichende Standzeit und Austrocknung des

Untergrundes

Qualität

Der Einsatz bewährter und fortlaufend kontrollierter
Rohstoffe garantiert eine gleichbleibend gute Qualität.
Modernste Fertigungsanlagen sorgen für konstante Pro-
dukteigenschaften. In den werkseigenen Baustofflabo-
ren erfolgt eine konstante Qualitätsüberwachung der
Produkte.

Lagerung

Kühl, frostfrei und vor Sonneneinstrahlung geschützt. In
original verschlossenen Gebinden auf Palette mindes-
tens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut
verschlossen halten und bald verarbeiten.

Entsorgung

Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recy-
cling zuzuführen. Restmaterial darf nicht zusammen mit
Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vor-
schriften. Für das Produkt ist folgende Abfallschlüs-
selnummer zu empfehlen: 08 00 00 Abfälle aus Her-
stellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA)
von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstof-
fen, Dichtmassen und Druckfarben, 08 01 00 Abfälle aus
HZVA und Entfernung von Farben und Lacken, 08 01 20
wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthal-
ten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen.
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Logistik

In Eimern à 12,5 l, auf Paletten à 24 Eimer = 300 l/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren
derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle mögli-
cher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer
Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen
und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine recht-
lich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck
kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutz-
rechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen
sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu
beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/die-
ser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten
ihre Gültigkeit.

maxit kreacal 5030 Kalkfarbe

Anwendung aussen nein

Anwendung innen ja

Auftragsverfahren streichen, rollen, spritzen

Deckkraftklasse Klasse 2 (DIN EN ISO 6504-3)

Dichte 1,37 g/cm³

Farbe weiß

Glanzgrad/Oberfläche matt

Körnung < 100 µm

Trocknungszeit Nach ca. 4 Stunden oberflä-
chentrocken und nach 10 Stun-
den überstreichbar (bei + 20°C
und 65 % Luftfeuchte)

VOC-Gehalt < 5 g/l 

Verarbeitungstemperatur mind. + 5°C / max. + 30°C

Verdünnung bei Bedarf mit Wasser

Wasserdampfdurchlässigkeit V1 hoch (DIN EN 15824)

Weissgrad L > 95 (nach CIE)

pH-Wert 12,0 - 13,0

zu beachten Bei den Werten in den techni-
schen Daten handelt es sich um
Laborwerte.
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