
maxit eco 73 Armierungsspachtel

Produktkurzbeschreibung

maxit eco 73 ist ein Leichtputzmörtel (LW) CS II, WC2
nach DIN EN 998-1 und der Mörtelgruppe P II nach DIN
18550.
maxit eco 73 ist ein mineralischer Armierungsmörtel
auf der Basis von Kalk, Zement, fraktionierten San-
den, mineralischen Leichtzuschlägen, haftungsverbes-
sernden Zusätzen und speziellen Fasern.

Produkteigenschaften

maxit eco 73 ein heller, mineralischer, nichtbrennba-
rer, faserverstärkter, feinkörniger, leicht zu verarbeiten-
der Armierungsputz für das ecosphere-Dämmsystem im
Außenbereich.

Anwendungsbereich

Als Armierungsmörtel für die spritzbaren Wärmedäm-
mungen mit maxit eco 72 im Außenbereich.

Produktvorteile

• rein mineralisch
• Brandverhalten A1
• leicht
• hell

Baustellenvoraussetzungen

Der Untergrund muss den einschlägigen Normen sowie
unseren Verarbeitungsrichtlinien entsprechen. Nicht ver-
arbeiten unter + 5°C bzw. über + 30°C sowie bei zu

erwartenden Nachtfrösten. Zu verputzende Flächen sind
vor Sonneneinstrahlung, Feuchte und Regen zu schüt-
zen. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn entspre-
chend dem Merkblatt „Abklebe- und Abdeckarbeiten für
Maler- und Stuckateurarbeiten“ des Bundesverbandes
Ausbau und Fassade schützen.

Untergrundvorbereitung

"Nass in Nass"-Variante:
Der maxit eco 72 ist nach Auftrag an der Oberfläche
nachzuschneiden bzw. abzuglätten und am Folgetag mit
maxit prim eco 1170 mindestens 12 Stunden vor den
Armierungsarbeiten zu grundieren. Die Oberfläche des
grundierten eco 72 ist spätestens 24 h nach der Grun-
dierung zu armieren.

Trockenvariante:
Der maxit eco 72 ist an der Oberfläche nach ca. 1
bis 3 Tagen mit der Schneid-/Trapezlatte nachzukratzen
und vollflächig mit dem Gitterrabot zu rabotieren und
anschließend zu entstauben. Nach Erreichen der erfor-
derlichen Restfeuchte (siehe Technische Information
"Verabeitung spritzbare Dämmung maxit ecosphere")
und mindestens 12 Stunden vor den Armierungsarbeiten
ist der maxit eco 72 mit maxit prim eco 1170 zu grundie-
ren.

Verarbeitung

von Hand:
Bei Handverarbeitung wird maxit eco 73 in die erforderli-
che Menge Wasser eingestreut und knollenfrei mit einem
Quirl aufgerührt bis sich die erforderliche Verarbeitungs-
konsistenz einstellt.
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maschinell:
Anmischen in der erforderlichen Verarbeitungskonsis-
tenz mit allen gängigen Putzmaschinen, Mischpumpen.

Armierungsputz:
maxit eco 73 mit der Zahntraufel in Mindeststärke von
ca. 4 bis 5 mm auf die spritzbare Dämmung maxit eco 72
auftragen, maxit Armierungsgewebe MW einbetten und
mit einer 2. Putzschicht frisch in frisch bis maximal ca.
6 mm Gesamtputzdicke überziehen. Armierungszube-
höre, wie z.B. Gewebeeckwinkel, Dehnfugenprofile etc.,
sind an den erforderlichen Stellen vorab zu positionie-
ren. Zusätzlich sind bei Materialwechseln u.ä. zusätz-
liche Bewehrungen einzubauen. Diagonalbewehrungen
sind an allen Ecken von Gebäudeöffnungen anzubrin-
gen. Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind schlag-
regensicher auszuführen. Nach Einhaltung der Standzeit
von ca. 1 Tag/mm Putzdicke und fleckenfreier Abtrock-
nung kann die Armierungslage mit maxit Grundierungen
bzw. maxit Oberputzen beschichtet werden.

Materialverbrauch

1,1 kg/m²/mm

Nachbehandlung / Beschichtung

Nachbehandlung:
Frischen Putz vor Frost, schneller Austrocknung und
extremen Witterungseinflüssen wie Schlagregen schüt-
zen.

Beschichtung:
Nach Aushärtung, 1 Tag/mm je nach Witterungsbe-
dinungen, mit allen dünnschichtigen, mineralischen
maxit Oberputzen beschichten. Als Farbanstrichsystem
kommt maxit Solarfarbe zum Einsatz.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch ein dick-
schichtiger, mineralischer Oberputz eingesetzt werden.

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objekt-
besonderheiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe
beimischen. Besonders sind die Bestimmungen der EN
13914, DIN 18550 / DIN EN 998-1 und DIN 18350 VOB
Teil C, DIN 18533 und Merkblatt „Außenputz im Sockel-
bereich“ zu beachten.
Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut
und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Was-
ser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsu-
chen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicher-

heitsdatenblatt unter www.maxit.de). Im abgebundenen
Zustand unbedenklich.

Qualität

maxit eco 73 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle
durch Eigenüberwachung nach DIN EN 998-1.

Lagerung

Trocken auf Paletten mindestens 12 Monate lagerfähig.
Herstelldatum siehe Sackaufdruck.

Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Säcke sind
komplett zu entleeren. Um die Freisetzung des Produk-
tes in die Umwelt zu vermeiden, verarbeiten Sie Mörtel-
reste, um sie aushärten zu lassen, bevor Sie die Reste
der Wiederverwertung zuführen oder sie gemäß den gel-
tenden Vorschriften entsorgen.
Für das abgebundene Produkt ist folgende Abfallschlüs-
selnummer zu empfehlen: 17 09 04 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen.
Sammeln Sie das Wasser aus den Reinigungswerk-
zeugen und verwenden Sie es wieder oder entsorgen
Sie es in den örtlichen Abwassersystemen. Verschütten
Sie kein Wasser und entsorgen Sie kein Wasser in die
Umwelt.

Logistik

20 kg/Sack, 42 Sack/Pal. = 840 kg/Pal.

Silo- und Maschinentechnik

Verarbeitbar mit allen gängigen Putzmaschinen, Misch-
pumpen und von Hand.
In Spezialsilos des maxit Transport- und Fördersystems,
auf Wunsch mit der Silomischpumpe SMP oder ange-
bauter Siloförderanlage SFA.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren
derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle mögli-
cher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer
Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen
und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine recht-
lich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
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ten oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck
kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutz-
rechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen
sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu
beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/die-
ser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten
ihre Gültigkeit.

maxit eco 73 Armierungsspachtel

Anwendung aussen ja

Anwendung innen ja

Brandverhalten A 1, nicht brennbar

Druckfestigkeit 3,5 N/mm²

Empfohlene Schichtdicke 6 mm

Ergiebigkeit 900 l/t Trockenmörtel

Haftzugfestigkeit, min. ≥ 0,08 N/mm²

Putztyp GP, CS II, WC2

Trockenrohdichte ca. 1050 kg/m³

Verarbeitungstemperatur Nicht verarbeiten bei Luft- und/
oder Objekttemperaturen unter
+ 5°C und über + 30°C sowie
bei zu erwartenden Nachtfrös-
ten.

Wasseraufnahme WC2 nach DIN EN 998-1

Wasserbedarf ca. 7,5 l/Sack

Wasserdampfdiffusionswider-
standszahl

< 20

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry, mat < 0,39 W/(m·K)
λB = 0,44 W/(m·K)

Nachhaltigkeit VOC-Gehalt nach
RL2004/42/EG - nicht relevant
 
Lösemittel- und weichmacher-
frei nach VdL RL01 (Revision 4)
- nicht relevant

zu beachten Bei den Werten in den techni-
schen Daten handelt es sich um
Laborwerte.
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