
maxit prim 1020 Sperrgrund

Produktkurzbeschreibung

Isolierende Grundierung für Farben.

Produkteigenschaften

maxit prim 1020 Sperrgrund ist ein lösemittelfreies Iso-
liermittel zur Vorbehandlung von kritischen Untergrün-
den, die zum Verfärben bzw. Durchschlagen von Anstri-
chen führen können.

Anwendungsbereich

maxit prim 1020 Sperrgrund eignet sich als Isolieran-
strich und Grundbeschichtung auf vielen Untergründen,
wie z.B. Gipskarton- und Spanplatten, teer-, bitumen-, ni-
kotin- und rußbelasteten Untergründen, Rost- und Was-
serflecken, u.a. für die Produkte maxit Dispersionsfarbe.
Da die Effekte bei maxit prim 1020 Sperrgrund extrem
durch die Art des Untergrundes beeinflusst werden, soll-
te eine Probefläche (ein- und zweischichtig) angelegt
werden!
Trotz der sehr gut absperrenden Wirkung gegenüber
Verunreinigungen ist maxit prim 1020 sehr gut wasser-
dampfdurchlässig und somit problemlos zur Überarbei-
tung diffusionsoffener Fassaden geeignet.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest sowie frei von Staub
und losen Teilen bzw. Trennmitteln sein.

Verarbeitung / Montage

maxit prim 1020 Sperrgrund ist gebrauchsfertig und wird
nach gründlichem Aufrühren unverdünnt mit Malerwalze,
Bürste oder geeignetem Spritzwerkzeug satt aufgetra-
gen. Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht
unter + 5°C und über + 30°C liegen. Bevor mit nachfol-
genden Arbeiten begonnen werden kann, muss gewähr-
leistet sein, dass die grundierte Oberfläche ausreichend
trocken ist.

Materialverbrauch

maxit prim 1020 Sperrgrund wird unverdünnt verarbeitet.
Je nach Art und Saugverhalten des Untergrundes ca.
0,2 - 0,25 l/m²; 1 l = ca. 1,2 kg.
Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Pro-
beflächen zu ermitteln! Je nach Untergrundvorbelastung
kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein.

Allgemeine Hinweise

Im Zweifelsfall in Bezug auf Verarbeitung, Untergrund
oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern!

Besondere Hinweise

Nicht mit andersartigen Materialien mischen. Vor der
Verarbeitung Material gut aufrühren. Angrenzende Bau-
teile gut abdecken bzw. gegen Spritzer schützen. Werk-
zeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.
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Qualität

Der Einsatz bewährter und fortlaufend kontrollierter Roh-
stoffe garantiert gleichbleibend gute Qualität. Modernste
Fertigungsanlagen sorgen für konstante Produkteigen-
schaften.

Lagerung

Vor Frost schützen. In original verschlossenen Gebinden
mindestens 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recy-
cling zuzuführen.

Logistik

In Eimern à 5 Liter, auf Paletten à 60 Eimer
In Eimern à 15 Liter, auf Paletten à 24 Eimer

Rechtliche Hinweise
Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren
derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher
Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Pro-
dukte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und
stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich ver-
bindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder
der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hier-
aus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte so-
wie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom
Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.
Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht
verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültig-
keit.

maxit prim 1020 Sperrgrund

Anwendung innen ja

Anwendung aussen ja

Ergiebigkeit 0,2 - 0,25 l/m²

sd-Wert 0,14 m nach DIN EN ISO
7783-2

Trocknungszeit Die Trockenzeiten liegen bei
Normalbedingungen (+ 20°C /
65 % Luftfeuchte) bei ca. 12
Stunden, tiefere Temperaturen
und höhere Luftfeuchte verlän-
gern diese Zeit.

Wasseraufnahme W3 nach DIN EN 1062-1
W24 = 0,04 kg/m²·√24h

Wasserdampfdurchlässigkeit V1/V2 nach DIN EN 1062-1
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